
⇒裏面へ 

V-ONU用電源重畳回線捜索チェッカー 

使用方法と特徴 

宅内からのDC15V到達状況が一目で確認できますので、工事時間
が大幅に短縮可能となります。 

  同一キャリングケースに収納できるのでとても便利です。 

➍ オプションで携帯用テレビもセットでご用意します。 

➎ 充電式電池を採用しています。 

➊ 宅内の各壁端子に差し込みスイッチを押します。 

宅内の電源（DC15V）重畳系統が一目で捜索確認
できる工事者必需の装置 

製造・販売 
 
スター・デジタル通信株式会社 

神奈川県鎌倉市台1-3-8 

Tel: 0467-42-7522 

Fax: 0467-45-1141 
 

販売代理店 

販売価格：２１，０００円（税別） 

キャリングケース＋充電器付き 

SD-CH201-A 

➋ 電圧計と電流計の示す数値で回線状態を把握します。 

➌ モニター端子に測定器（FMラジオ・携帯テレビ）を接続する 
   事により、 その場でＶ-ＯＮＵ起動が確認できます。 

 携帯テレビ 
（オプション品）  

テレビ付  ：３５，０００円（税別） 

ラジオ付  ：２７，０００円（税別） 
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電圧値 14～15.5V 14～15.5V 0V

電流値 0.2～0.4A 0A 0A

回路判定 ○ × ×
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電源供給回線の捜索方法 

電圧計表示 

電流計表示 

15.2V                  0.0V                  15.2V                     15.2V    

 0.28A                  0.0A                   0.0A                       0.2A    

分配器 

この端子が
電源供給 
可能と判断 

短絡状態 解放状態 ダミー有り？ 

V-ONU 

× × △ 

更に効率的な工事を行うには、付属品の疑似V-ONUを
接続しての電源回線捜索が非常に便利です。 
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